sfiato aria Dn50

/

3500

"CAVI ELETTRICI”
lampioni esistenti

canaletta in CLS prefabbricato
1380 ) 74 ) 1380 60x50 con coperta carrabile Part. PQ — Scala 1:20
sfiato aria Dnd " /‘ sfiato aria Dn50 - - = h i olla
/ ) bocchettone Dn75 : T R < 1t YAV lamiera sp.30/10
.. .. sfiato @ due vie .. << - \442 \ v e \ ) / L
servizio servizio Dn50 servizio . . L
carbone — — carbone == d carbone ‘/ ‘ y e - IR ‘2 PN 80
Dn100 45,05 mslm Dn100 REETE <R < FEEEVE <
/7 M COPL R Y - o, - ° :
) 1 RN AR | —
gBe = ’ | l o ° O e qQ0
| ol ‘ , s PN 50 —UPN 80
| Dy L g - Q L \
3 N\ P | P
. e > UPN 50
valvo t t n 2 | )
collettore Ua gl | g filtrr | baggipli baggioli
acqua al e | i in Cl3 i in Cls
m trattata ’ ‘ I—ﬂ Ll L (
~—Dn150 > SO EANE
—fori @13mm \
/ N tirafondi M12
i
distribuzione aria compressa % |.l—‘| I% ok
' ' per rigenerazione ; ) od
sfiato aria Dn50 Dn80 0 00 CAVI ELETIRICI I I I I
stribuzi ’ canaletta in CLS prefabbricato 7115 |8 8115 17
d/str/buzzglﬁe/avacc;;g - STRADA 60x50 con coperta carrabile 30 30 30
Dn150 -~ — —
, , . . recinzione J
punto di prelievo e punto di prelievo e esistente — - - el
ontrollo acqua grezza controllo acqua grezza siepe di Lauro S, - < Ve e Sez. P-P
(= [] v [« /< ya ! / ‘ ! ’
S / N Vs, y o
punto di prelievo e Dn50 punto di prelievo e N N NA \ SN ‘. <z L \
ontrollo acqua filtrata / controllo acqua filtrata \\.;\\ ‘ = aria compressa /gvagg/o filtr, . vosr o5
Dn5 \ collettore acqua grezza T . ., _acciaio_rivestito Dn8 po T
Dn600,/500 \ | cacqua di lavaggio filtri, < D
Vedi part PO o acciaio rivestito Dn15 i R <
o E E | eai part. b i /_qUGdr/ di controllo aria compressa ’°<\ <ol VL L <
R R s Yy pass antigefo . . g . . . ;o
% 5] Dn150 8 Q' s \/ed/ pO/’lL/CO/O/’/ comondo/attuator/ . : S
| m . 01/2 Cdee
N — ] —Dn 150 == =5 3 | J | \ L
. canaletta di o)
| valv. sfera 91/2”, servizio agli + SGZ M_M
scarico manuale attuatori ¢
u L di condenza 200x60
« collgttore - canaletta 200x60
N dcqua RUIDE | — O scarico ag¢quq dy lavaggio
trdttata i 5o dn ‘ | 7L Pre RN X elettrovalvpla (2111 /- orrugato @110x2
o o Dn600y 500 [ il d|b \ / bo 1 + XX per cavi elettrici cordolo esistente
S 11 — <t - - \ 2 & . . .
) +0 10 . 15 g g g g N \\\\ . / - y ,2 ) d/s'tr/bUZ/one )
9 o\ L L L T aria compressa 41
0’ 00 N ’—‘ E{ valvola a ™ 0’ 00
3 . O
E WAL IAIRARAAHAIR, RO ASHSIEE EEHOIDE AR RN flusso avviato # fF’Jﬂ- ﬁkﬁ | !';’ R (A A AT TR AR S TRAD A
’\>/§§ O azz. manuale 7 S E— _ ) *
N >Z = ] Dn 150 L\ | | — N < X
- 0, 4‘0 N = 4— 3 — 0, 4—0 misuratore R ' ' S X
R ‘ ‘ ‘ ‘ o| di portata ‘ | I — 7 — T 7 o PN
~ \ pendenza 0,47 >>> \ H | | L| | | | o 0 pendenza 0,4% >>>
20
10
4 6 “ 7 4 ‘
) )%% 71>< % , 20 ,
RN N s ) <¢€< "’
a rac JJW 4‘ ” ’ '
bn o000
40 40 135 7 135 40 40
52 350 52 200 60 ' ' ” ’
\ \ \ \ /
Valvola a farfalle con
attuatore pneumatico
Valvola @ membrana con
solo sul primo modulo della serie 086 attuatore elettrico
802 184 99 503
77777777 | Valvola a flusso avviato
Dn600 B — — \\ Dn600 ]
solo sul primo modulo della serie J ) R V4 i N \\ . .
,,,,,,,, fiato ROMA &1 N \ Misuratore di portata
VA isuratore di flusso : e/eﬁl’omagnef/'co
/ / (==l o ==l ==l E— == =l Lot [=] < D300 | a0
T ‘ / 3 4
@ | e E — — — — ® 7 *
' T i ! \
24 / — i N st ot s« | |\ [l O  condotte acqua grezza
d T malta cementizia da relizzarsi ‘
/ \ vedi oY INOX contemporaneamente ‘
u N u i part. LD FUCH |E|:E:_| al montaggio delle tubazioni. condotte acqua filtrata
| !jc ‘ —vedi part.Z Dn600 |
‘ S . gy
@f T < N\ condotte acqua lavaggio filtri
. ALY ™ Dn600 CABINA DI
N~ 5 ’ J ¥ . .
4\ ‘ ‘ TRASFORMAZONE MLLNan condotte acqua di scarico
2: :: giunto di smontaggio
Dn600 S . .
OO  condotte aria compressa attuatori
valvola a farfalla Dn600
con attuatore elettrico .
condotte aria compressa
] lavaggio filtri
[ valvola a FUSO Dnd00 ‘ l 99
li con attuatore elettrico ‘
\

p 256
j// 177
117 ,
76 T w
| b |
S

L OO 0000000000000 0 D00 D RO R DODD00D000T0 0000 D FOR 0 DR DR DD0000000T0 0 000 R0 0 TR L O C C H/ D /
ANCORAGGIO
giunto di
smontaggio
. % == CCIAIO
o —BASAMENTO QUADRI DI CONTROLLO o = = ‘
Il Il :
" " i
: —— L., ] . - - !
copertina| pedonale 72x125xhg distribugione aria compressa copertina pedonale| 72x125xh8 coperting pedonale | 72x125xh8 .
per azipnamento attuatori I u I@ [[H[U]@
STRADA STRADA valvole pneumatiche per antigelo A %m J
STRADA dcqua| e aria di lavaggio filtri @ 2"~ 1,1/4” (d | — / ——
:"
565 N /// N ‘ PROGETTO ESECUTIVO
/ Titolo progetto:
BLOCCO DI ANCORAGGIO S S prog COM UN E DI P RA TO
N / ‘ almeno 0,2 mc o o
3 > 4 &
, o / BLOCCHI DI ANCORAGGIO
o CAMERA DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO / 4
= S ACQUA DI LAVAGGIO FILTRI | v almeno p,5me REALIZZAZIONE FILTRAZIONE
S 1 Ll | 5 | i SU CARBONE G.A.C.
] i sfioro camera B m: = L LT . Abea Mmaad T LINEA_POZZ1
37?4 De315 P bt MACROLOTTO IMPIANTO FALDA 1
O : t % I % %
— S\ I_/—// A r
i o 1 ACQUA GREZZA Dn 600 LINEA P0ZZI M
N | o - S il I0LO <
~ S —— = condotta meteoriche da eliminare S :; = — Titolo disegno/elaborato:
RACCOLTA ACQUE METEURICHE \ 2y %h/ POZZEtl‘Q racco. g teoriche ) o
ng S da—eliminar
1 ESISTENTE “dog, ?/ 7 _ __ ACQUA FILTRATA Dn 600 1 N > DETTAGLIO PIPING MODULO FILTRI
T~ / O SN
N GHISA Dn 150 ACQUA DI SCARICO LAVAGGIO FILTRI ) .
« ' - _ 2 = Tavola: SCALA P.O.T PROGETTO N* / ODI
e |
i i | — 1:20 00 00
/ PVC De 315 SCARICO ACQUE METEORICHE ~ 30 1 0
DATA ARCHIVIO INFORMATICO
Uil getel 7 \ &NGEGNERIE TOSCANE .
! , : Luglio 2012 LWL
/1 @ T~ ¥
‘ KT i N Ay S IL_DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f h < [~ ~ PROGETTAZIONE: COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE
[0 pe ifilsllol N O nuovo pozzetto raccolta
X _} meteoriche Opere idrauliche e di processo:
2 — Dott. Ing. Andrea MASSINI
ﬁ 1 .11 1 L1 1 L1 11 M1 L1 1 [ 2 : 2 Dott. Ing. Alessandro FRITTELLI |||~ Dott. Ing. Lorenzo DEGLINNOCENTI
| ] | ] | ] | ] | ] | ] | I ] ] ] ] ] 3 2, — Per.nd. Roberto ASPETTATI
S =) _
- <>
a.= . .} =3 COORDINATORE ALLA SICUREZZA
2 > INGEGNERIE TOSCANE s.r.l. O e GO Ao :
~ 5 %‘7% Sede Firenze Opere elettriche:
N FUCHS = = ‘ %% c dVg F. depsf\;],:t’oséf?1_5;§;433 — Dott. Ing. Giovanni MORELLI
™ i | i ‘éﬁ% Prog(;tt.azlfocr'weeeLavoriGrandiProgetti Dott. Ing. Alessandro FRITTELLI — Per.ind. Stefano MORECCHIATO
N 2, -
\ ‘—ﬁ_rL ‘a‘% DIRETTORE TECNICO _
. — ) > Member of CISQ Federation\ INGEGNERIE TOSCANE
] ; BASAMENTO QUADRI DI CONTROLLO ; ; Scala 1'50 — &l
copertina pedonale|/2x125xh8 copertina pedonale /2x125xhé8 = | g I I I I RINA sy -
distribuzione aria compressa N ISO 9001:2008 Dott. Ing. Annaclaudia BONIFAZI
N per azionamento attuatori — Sistema Qualita Certificato
Descrizione/Motivo della revisione REDATTO CONTROLLATO—
APPROVATO
0 |27/07/2012| Emissione progetto esecutivo ASPETTATI MASSINI-FRITTELLI
IMPORTANTE : Proprieta riservata di Publiacqua ; Vietata la Riproduzione e la Diffusione.




