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MURATURA IN BLOCCO IN CLS SPLITTATO (sp. 30cm)

Colore

Ocra o Similare
SOGLIA IN PIETRA SERENA SP. 3.5 CM

PAVIMENTO FLOTTANTE PVC CM 50x50 SP 5

finito strutt.

finito arch.

+350.0 cm

finito strutt.

+332.0 cm

MURATURA IN BLOCCO IN CLS

SPLITTATO (spess. 30 cm)

Colore Ocra o Similare

Legenda delle murature

Pilastri e

Strutture

Muratura
In colore

Muratura

Pareti in

travi C.A.

in C.A

in blocchi “splittati”

ocra o similare

in blocchi alveolati non portanti

cartongesso

+345.0 cm

STRATO DI BINDER IN CONGLOMERATO CON BITUME SPESS. CM 12

MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS

finito arch
+ 5.0 cm

murati a malta cementizia

GEOTESSILE NON TESSUTO

FONDAZIONE STRADALE SPESS. CM 30

finito arch
0.00 cm

finito strutt.
—-10.0 cm

é pendenza <%

MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E 4
ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI

v el A N PARETE IN CARTONGESSO AD
F e A | ORDITURA METALLICA E DOPPIO

RIVESTIMENTO (spess. 15 cm)

RIVESTIMENTO IN

PIASTRELLE CERAMICHE ANTIACIDI DIM. (10x10

20x20)

-

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE DIM. (10x10 / 20x20)

finito arch
0.00 cm

PAVIMENTO 1

N PIASTRELLE CERAMICHE ANTIACIDI DIM. (10x10

20x20)

PAVIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE DIM. (10x10 20x20)

SOGLIA IN PIETRA SERENA SPJ 3.5

finito strutt.

CM -10.0

cm

finito arch
0.00 cm

finito strutt.
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MASSE

MASSETTO | SP. 8 CM

—-10.0 cm

S N EA

finito arch.

+315.0

finito s

CcIn

trutt.

+305.0

CIn

LOCALE

Sezione 2—F2
STOCCAGGIO E LOCALE MULTIUSO

finito strutt.
-180.0 cm

FINITURA A BASE DI RESINA EPOSSIDICA

ANTISDRUCCIOLO (spess. mm 2)

IMPERMEABILIZZAZIONE

a doppla gualna sp. mm 4+4

MASSETTO ARMATO (spess. 10 cm)

Pav.

Sezlone 5—3

locale

con rete metallica 98 / 20x20

quadri M. T pav. esterna

finito arch.
+315.0 cm

finito strutt.

+305.0 cm

coperchio in lamiera inox 5/10 con isolamento
/acustico interno come da progetto impiantistico
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RINGHIERA IN FERRO A /

DISEGNO SEMPLICE N

FINITURA A BASE DI RESINA EPOSSIDICA
ANTISDRUCCIOLO (spess. mm 2)

IMPERMEABILIZZAZIONE
a doppla gualna sp. mm 4

MASSETTO ARMATO (spess. 10 cm)

con rete metallica 98 / 20x20

100

Sezlone 4—4

potola accesso sala pompe




