Publiacqua

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo progetto:

Comune di SCARPERIA

Nuova centrale di potabilizzazione "Autodromo”,

serbatoio di accumulo, centrale di pompaggio,
e collegamenti acquedotto e fognatura.

finito arch.
+350.0 cm

PAVIMENTO FLOTTANTE

finito strutt.

Titolo disegno:

Edificio Principale - Particolari Costruttivi

Sezione 5-5, Sezione 6-6, Sezione B-B

QNGEGNERIE TOSCANE

Tavola Scala
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Mario RUTA

INGEGNERIE TOSCANE s.r.l.

Sede Firenze

Via Da noli 4-50132-FIRENZE
Cod.Fisc. e P.l.V.A. 06111950488
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PROGETTISTI:

PROGETTISTA OPERE IDRAULICHE, ELETTRICHE
E STRUTTURALI

Dott. Ing. Giovanni SIMONELLI

CSP.
Dott. Ing. Manuela BONSIGNORI

PROGETTAZIONE E DIREZINE LAVORI
GRANDI PROGETTI
IL RESPONSABILE:

Dott. Ing. Alessandro FRITTELLI

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

Opere Idrauliche:
Dott. Ing. Alessio CRIACHI
Dott. Ing. Manuela BONSIGNORI
Dott. Ing. Beatrice SALANI
Dott. Ing. Simone TARABELLA

Opere Geotecniche e Strutture:

Dott. Ing. Nicola MAINARDI
Dott. Geol. Carlo FERRI

Opere Elettriche e automazione
P. Ind. Paolo BASTIANONI
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ADEGUAMENTO REVISIONE DEL 20/07/2011
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PRIMA STESURA PROGETTO ESECUTIVO
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02 19/11/07

EMISSIONE PER PROGETTO DEFINITIVO

F.ANDRE/

A.MASSINI A.FRITTELLI

00 30/05/07

EMISSIONE PER PROGETTO PRELIMINARE

F.ANDREI

A.MASSINI A.FRITTELLI

Rev. Data

Descrizione/Motivo della revisione

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

IMPORTANTE : Proprieta riservata di Publiacqua ; Vietata la Riproduzione e la Diffusione.

CIMASA IN ELEMENTI IN

COTTO (spess. 10 Mm)

finito arch.
+315.0 cm

finito strutt.
+305.0 cm

+332.0 cm PVC CM 50x50

finito strutt.

+347.0 cm

finito strutt.

+332.0 cm

PAVIMENTO INDUSTRIALE CLS SP CM15
FINITURA A BASE DI RESINA

EPOSSIDICA ANTOISDRUCCIOLO (SP.2mm)

MASSETTO ARMATO (spess. 10 cm)
con rete metallica 98 / 20x20

SOGLIA IN PIETRA SERENA SP. 3.5 CM

STRATO DI LIVELLAMENTO IN CLS
(spess. medio 5 cm)

. finito arch.

OPAIO QP em 22

finito arch.

+315.0 cm

finito strutt.
+305.0 cm

FINITURA A BASE DI RESINA EPOSSIDICA

ANTISDRUCCIOLO (spess. mm 2)

IMPERMEABILIZZAZIONE
a doppila guaina sp. mm 4+4

MASSETTO ARMATO (spess. 10 cm)
con rete metallica 98 / 20x20

Legenda delle murature

Pilastri e travi C.A.

Strutture in C.A.

Muratura in blocchi “splittati’
in colore ocra o similare

Muratura in blocchi alveolati non portanti

Pareti in cartongesso

Sezlone 5—95

Pavimentazione esterna —

FINITURA A BASE DI RESINA EPOSSIDICA

 ANTISDRUCCIOLO (spess. mm 2)

IMPERMEABILIZZAZIONE

a doppla gualna sp. mm 4+4

MASSETTO ARMATO (spess. 10 cm)

con rete metallica 98 / 20x20

pav. plazzale

STRATO DI BINDER IN CONGLOMERATO CON BITUME SPESS. CM 12
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oezione 6—0
Particolarl pavimentazioni

Sezione B—DB5

Particolare copertura €
nodo giunto SISIICO

LASTRA DI COPERTURA IN LAMIERA IN ALLUMINIO

LASTRA DI POLISTIRENE DI
[SOLAMENTO Spess. c¢cm 15

TAVOLATO LIGNEO
Spess. cm 3

IMPERMEABILIZZAZIONE
a doppla guaina sp. mm 4

GEOTESSILE NON TESSUTO

FONDAZIONE STRADALE SPESS. CM 30

SCOSSALINA IN LAMIERA

ZINCATA SPESS. 5/10

MURATURA IN BLOCCO IN CLS

SPLITTATO (spess. 30 cm)
Colore Ocra o Similare




