Publiacqua

Sezione B—B

PROGETTO ESECUTIVO
Comune di SCARPERIA

Titolo progetto:

Nuova centrale di potabilizzazione "Autodromo”,

FParticolare copertura alta

finito arch.
+735.0 cm

SCOSSALINA IN LAMIERA
ZINCATA SPESS. 5/10

serbatoio di accumulo, centrale di pompaggio, Eg;};’ Oal“cﬁ- GHIAIA
e collegamenti acquedotto e fognatura. / - STRATO DI SEPARAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO
l =T
— IMEFRMEABMJZZAEMNE »
itolo disegno: C - a O 1a Uallla Sp. Inin
Edificio Principale - Particolari Costruttivi o _strutt, e ’ BOCCHETTE CON
Sezione B-B, Sezione C-C +682.0 cm -
, MASSETTO (spess. 8 cm) CUFFIA PARAFOGLIA

110 7148 | | XXX/XXX

Tavola Scala P.O.T PROGETTO N* / 0DI O

QNGEGNERIE TOSCANE

B 25 DATA ARCHIVIO INFORMATICO
-

PLUVIALE IN TUBO TONDO IN PVC D. cm 10
con finitura superficiale verniciata (colore
a discrezione della D.LL.)

RINGHIERA IN FERRO

Dicembre 2011 |
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROGETTAZIONE E DIREZINE LAVORI
IN PROGETTAZIONE GRANDI PROGETTI
Dott. Ing. Mario RUTA IL RESPONSABILE:
Dott. Ing. Alessandro FRITTELLI
PROGETTISTI:
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:
INGEGNERIE TOSCANE s.r.l. PROGETTISTA OPERE IDRAULICHE, ELETTRICHE Opere Idrauliche:
- E STRUTTURALI Dott. Ing. Alessio CRIACHI
Via Da noli 4-50132-FIRENZE Dott. Ing. Giovanni SIMONELLI Dot %. Beatron SALANL O
Cod.Fisc. e P.L.V.A. 06111950488 Dott. Ing. Simone TARABELLA
Progettazione 6 Lavori Grandi Proget Opere Geotecniche e Strutture:
E:! C.SP.: Dott. Ing. Nicola MAINARDI
e Tm Dott. Ing. Manuela BONSIGNORI Dott. Geol. Carlo FERRI
' & i\
z plaNet g Opere Elettriche e automazione
ICIM L P. . Pacio BASTUANON
150 2002 Cert. n® 323240
04 20/07/11 ADEGUAMENTO REVISIONE DEL 20/07/2011 N.MAINARDI |A.MASSINILV.LAPUCCILA.FRITTELLI | G.SIMONELLI
03 30/06/11 PRIMA STESURA PROGETTO ESECUTIVO N.MAINARDI |A.MASSINI,V.LAPUCCILA.FRITTELLI | G.SIMONELLI
02 19/11/07 EMISSIONE PER PROGETTO DEFINITIVO F.ANDRE]I A.MASSINI A FRITTELLI ¢
00 30/05/07 EMISSIONE PER PROGETTO PRELIMINARE F.ANDRE]I A.MASSIN/ A FRITTELLI S @ Z l O ﬁ; f/ @ @ - C
Rev. Data Descrizione/Motivo della revisione REDATTO CONTROLLATO APPROVATO ‘
IMPORTANTE : Proprieta riservata di Publiacqua ; Vietata la Riproduzione e la Diffusione. P t ° j zé ﬁ zf d
articolare cLLO VvVelrde -
coperchio in lamiera 5/10 in acciaio
Inox con rete antinsetti. finito arch
finito arch. :
finito arch. 3470 cm +385.0 cm
/ +363.0 cm — TERRENO VEGETALE
/ —oTRATO DI SEPARAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO /
=
3 finito strutt. IMPERMEABILIZZAZIONE, ANTIRADICE .
1
+ 8 32.0 cm :
| \ o gy | L LASTRA RIGIDA IN POLIE@TIRENE ESPANSO (Sp 80m :
n he el A0 20 0w L Ny e \pen) I e el ce o il 1 LN
‘\,“‘m“ ‘ WD \rq /’W “‘1\4\‘ A Hw;{ “] 7¢ \ ! P% r négg%¢ \ \$ | ag%% ?LNICH K/ il N “‘1\,«\‘ E
7 B S Pdedss To dodgilon to e \= o ek Q' pe I (ol
. ¢ ' . . ol

. © v

9 \‘ , o
s O a

\botola di accesso alle vasche
dimensicni 100x100 cm

Legenda delle murature

% Pilastri e travi C.A.

Strutture in C.A

Muratura in blocchi “splittati”
in colore ocra o similare

Muratura in blocchi alveolati non portanti

/ Pareti in cartongesso
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SCOSSALINA IN LAMIERA
ZINCATA SPESS. 5/10

—— BOCCHETTONE CON CUFFIA PARAFOGLIA

PLUVIALE IN TUBO TONDO IN PVC D. cm 10
con finitura superficiale verniciata (colore

a discrezione della D.LL)




