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Per lavori 2gg.
Coni
Figura II 396 Art.34

Per lavori >2gg.
Delineatori flessibili
Figura II 397 Art.34

Luci rosse fisse e dispositivi rifragenti rossi
di superficie minima 50cm2 opportunamente
intervallati

Barriera o recinzione di protezione
(transenna o equivalente) con
dispositivi rifrangenti bianco/rossi.

LAVORI SU CARREGGIATA CON TRANSITO A DOPPIO SENSO DI MARCIA
Strada con larghezza residua superiore a 5.6m.
Traffico a doppio senso di marcia con restringimento di carreggiata.
Marciapiede pedonale libero.



Per lavori 2gg.
Coni
Figura II 396 Art.34

Per lavori >2gg.
Delineatori flessibili
Figura II 397 Art.34

Luci rosse fisse e dispositivi rifragenti rossi
di superficie minima 50cm2 opportunamente
intervallati

Barriera o recinzione di protezione
(transenna o equivalente) con
dispositivi rifrangenti bianco/rossi.

LAVORI SU CARREGGIATA CON TRANSITO A DOPPIO SENSO DI MARCIA
Strada con larghezza residua inferiore a 5.6m.
Traffico a senso unico alternato regolato a vista.
Marciapiede pedonale libero.



PEDONI

A

SINISTRA PEDONI

A

SINISTRA

Per lavori 2gg.
Coni
Figura II 396 Art.34

Per lavori >2gg.
Delineatori flessibili
Figura II 397 Art.34

Luci rosse fisse e dispositivi rifragenti rossi
di superficie minima 50cm2 opportunamente
intervallati

Barriera o recinzione di protezione
(transenna o equivalente) con
dispositivi rifrangenti bianco/rossi.

LAVORI SU CARREGGIATA e MARCIAPIEDE CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO
Strada con larghezza residua inferiore a 5.6m.
Traffico a senso unico alternato regolato a vista.
Marciapiede pedonale occupato dal cantiere, creazione di percorso pedonale protetto.



PEDONI

A

SINISTRA PEDONI

A

SINISTRA

Per lavori 2gg.
Coni
Figura II 396 Art.34

Per lavori >2gg.
Delineatori flessibili
Figura II 397 Art.34

Luci rosse fisse e dispositivi rifragenti rossi
di superficie minima 50cm2 opportunamente
intervallati

Barriera o recinzione di protezione
(transenna o equivalente) con
dispositivi rifrangenti bianco/rossi.

LAVORI SU CARREGGIATA e MARCIAPIEDE CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO
Strada con larghezza residua inferiore a 5.6m.
Traffico a senso unico alternato regolato a vista.
Marciapiede pedonale occupato dal cantiere, individuazione percorso pedonale alternativo.
N.B. Il ricorso a percorsi pedonali alternativi  attuabile solo nel caso in cui siano presenti attraversamenti pedonali (permanenti o temporanei)
nelle vicinanze del cantiere.



In casi particolari 
ammesso l'utilizzo di
movieri al posto
dell'impianto semaforico.

Per lavori 2gg.
Coni
Figura II 396 Art.34

Per lavori >2gg.
Delineatori flessibili
Figura II 397 Art.34

Luci rosse fisse e dispositivi rifragenti rossi
di superficie minima 50cm2 opportunamente
intervallati

Barriera o recinzione di protezione
(transenna o equivalente) con
dispositivi rifrangenti bianco/rossi.

In casi particolari 
ammesso l'utilizzo di
movieri al posto
dell'impianto semaforico.

LAVORI SU CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO
Strada con larghezza residua inferiore a 5.6m.
Traffico a senso unico alternato con impianto semaforico o con movieri.
Marciapiede pedonale libero.


