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STUDI

- 6 maggio 2004. Titolo di Dottore di Ricerca Ingegneria Sanitaria Ambientale presso il
Politecnico di Milano, dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento
(DITIAR), XVI° ciclo. Titolo della Tesi di dottorato discussa: 'La rimozione autotrofa
dell'azoto da reflui concentrati". Relatori: Prof. A. Rozzi; Prof. R. Canziani; Prof. C. Lubello.

Il lavoro sperimentale ¢ stato svolto presso il laboratorio di Publiacqua di Firenze (Area controllo, ricerca e
sviluppo). L’attivita di ricerca ¢ stata caratterizzata dalla realizzazione, dal monitoraggio e dall’ottimizzazione di
quattro impianti pilota a diversa scala per la simulazione dei processi di depurazione oggetto dello studio, il
processo Sharon (single reactor System for High Ammonium Removal Over Nitrite) - Anammox (Anaerobic
Ammonium Oxidation) per la rimozione dell'azoto dai reflui ad alta concentrazione di azoto ammoniacale
(es.surnatante di digestione anaerobica, percolati di discarica) e la codigestione anaerobica di fanghi secondari di
impianti municipali con rifiuti liquidi (es reflui di fosse settiche, scarichi di macelli).

- Ottobre 2000. Abilitazione alla professione di Ingegnere: esame di Stato sostenuto presso

I'Universita degli Studi di Firenze.

- Luglio 2000. Laurea in Ingegneria per I'Ambiente ed il Territorio presso la facolta di
Ingegneria di Firenze, con votazione di 110/110 e Lode. Titolo della tesi: Indagini sperimentali
sul funzionamento di un bioreattore a membrana per il trattamento di reflui farmaceutici.
Relatori Prof. C.Lubello, Prof. I.Becchi, Dott. F. Tabani.

La tesi ¢ stata svolta presso l'industria farmaceutica SIMS di Incisa Valdarno in collaborazione con la Zenon
Environmental di Milano. Il lavoro di analisi e di ricerca ¢ stato condotto presso i laboratoti dell'Acquedotto di



Firenze. La tesi ¢ stata inditizzata sullo studio del processo MBR e sulle implicazioni che quest'ultimo ha sulla
progettazione e sulla gestione di un depuratore a biomassa sospesa. Attraverso l'uso di tecniche respirometriche ¢
stato monitorato il processo depurativo dell'impianto in esame determinando in patticolare i parametri
stechiometrici e cinetici principali (resa batterica, rateo di crescita e decadimento) e la frazione di biomassa
eterotrofa realmente attiva nel reattore. E' stato inoltre seguito il comportamento della microfiltrazione e
l'interazione membrane - sospensione biologica al variare del tempo e delle condizioni operative.

- Luglio 1992. Maturita scientifica con votazione 60/60 c/o il Liceo Scientifico G.B.Morgagni

di Firenze.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Dal Marzo 2020 Responsabile U.O. Impianti depurazione presso Publiacqua SpA.

- Dal Dicembre 2013 Responsabile degli impianti di trattamento acque reflue della zona
Firenze-Chianti presso Publiacqua SpA.

- Dal Marzo 2011 impiegato presso Publiacqua SpA nell’'Unita Operativa Depurazione.

- Dal Maggio 2005 assunto a tempo indeterminato presso Publiacqua SpA nell’Area
Controllo, Ricerca e Sviluppo.

- Dal Maggio 2004, Contratto di collaborazione a progetto presso Publiacqua SpA, Area
Controllo Ricerca e Sviluppo.

- Collaborazioni con lo studio professionale Physis-Ingegneria per 1'Ambiente s.r.l: progetti di

upgrading degli impianti di depurazione di Grosseto e di Traversagna.

- Gennaio 2001. Contratto di collaborazione (della durata di 1 anno) con 1'Universita di Firenze

per lo studio, presso l'acquedotto di Firenze, del processo biologico dell'impianto di depurazione di

S.Colombano.

ESPERIENZE FORMATIVE

- Maggio 2003: Corso di aggiornamento in ingegneria sanitaria -ambientale, “La valutazione di
impatto ambientale”, Politecnico di Milano (DIIAR).



- 17-21 Febbraio 2003: Corso di aggiornamento in ingegneria sanitaria -ambientale, “Bonifiche di
siti contaminati”’, Politecnico di Milano (DIIAR).

- 19-28 Giugno 2002: Advanced Course on Environmental Biotechnology, Delft University of
technology.

- 18- 21 Giugno 2001: Corso di aggiornamento in ingegneria sanitaria -ambientale, “Il Laboratorio
per 'Ambiente: nuovi inquinanti, tecniche analitiche, qualita e sicurezza”, Politecnico di Milano
(DIIAR).

- 16-19 ottobre 2000: Corso di aggiornamento in ingegneria sanitaria -ambientale, "Sviluppi nelle
tecniche di depurazione delle acque reflue”, Politecnico di Milano (DIIAR).

- 25-29 Settembre 2000: Advanced School on Atmospheric Polluants diffusion and transport,
Perugia, in collaborazione con WARREDOC (Water Resources Research and Documentation

Centre) e il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Buona conoscenza delle lingue Inglese e Francese parlate e scritte.

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Linguaggi di programmazione: TurboPascal, Fortran, VisualBasic, C++.
- Software: Microsoft Office, AutoCAD, Matlab, MapleV, SAP

- Software specialistici per il trattamento delle acque: Aquasim, WEST.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

In Fede,
Simone Caffaz



