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MATERIALI DA COSTRUZIONE

CALCESTRUZZO PER LE PARTI DI STRUTTURA ENTRO E FUORI TERRA:
Resistenza minima: C28/35 - in genere per tutte le opere
Classe di Consistenza: S4 - per le strutture entro e fuori terra in genere
Classe di Consistenza: S5 - per le parti di cls a vista e di modesto spessore fissi con la D.LL. Architettonica e Strutturale
e per le pareti perimetrali dei serbatoi, relativa fondazione e soletta di copertura — Eventuali misure mancanti non devono essere ricavate Qmmﬁ
Classe di esposizione: XC3 - per le strutture entro e fuori terra in genere elaborati grafici, ma €& necessario richiederle alla
Classe di esposizione: XCZ2 - per le pareti perimetrali dei serbatoi, relativa D.LL: Strutturale

fondazione e soletta di copertura — Le misure contrassegnate con il simbolo (*) devono essere
Diametro max inerti: circa 20 mm

Copriferro: 3.5 cm - per le strutture entro e fuori terra in genere
Oowﬁ.ﬁm:.o” 4.0 cm - per le pareti perimetrali dei serbatoi, relativa fondazione

NOTE:
— Salvo diversa indicazione le misure sono espresse in cm

Strutturale

N.B.: in corrispondenza delle eventuali riprese di getto trattare
le superfici con aggrappante

ARMATURE METALLICHE PER CALCESTRUZZO:
Acciaio B 450 C in barre ad aderenza migliorata:
fy/fw < 1.35 (f/fy)media > 1.13
Acciaio B 450 C oppure B 450 A per rete elettrosaldata:
ﬁw\m? > HHO
Usare idonei distanziatori in ragione di 2/mt (comunque in
funzione del diametro delle barre o della rete elettrosaldata)

Solaio in predalles (2) H = 22 cm (impalcato Liv. 3)
destinazione d'uso: cat. E2 — Ambienti ad uso industriale

Sovraccarichi (escluso P. Proprio):

— Carico Permanente Portato: 150 kg/mgq
— Carico Variabile: 600 kg/mq

— Carico Neve: 133 kg/mq

LEGNO PER STRUTTURE PORTANTL
Legno Lamellare incollaro omogeneo:
classe di resistenza: GL24h
finitura per travi principali: rettangolare
finitura per travi principali: rettangolare

Solaio in predalles (3) H = 22 cm (impalcato Liv. 1-2-3)
destinazione d'uso: cat. E2 — Ambienti ad uso industriale

Sovraccarichi (escluso P. Proprio):

— Carico Permanente Portato: 150 kg/mgq
— Carico Variabile: 600 kg/mq

— Carico Neve: 0 kg/mq

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA:
Acciaio tipo S235 JO UNI EN 10025-2
fy 235 N/mmq
f. 360 N/mmgq
Acciaio tipo S275 JO UNI EN 10025-2
fy; 275 N/mmgq
fu 430 N/mmgq

Solaio Legno copertura bassa (impalcato Liv. 1)

destinazione d'uso: cat. Hl — Coperture accessibili per sold
manutenzione

BULLONERIA PER CARPENTERIA METALLICA:
Viti: classe di resistenza 8.8 EN 20898 parte I
fw 649 N/mmgq )
fu: 800 N/mmgq g @DI_EDE @
Dadi: classe 8 EN 20898 parte II
Rosette: acciaio C50 EN 10083 (HRC 32-40)

Sovraccarichi (escluso P. Proprio);

— Carico Permanente Portato: 75 kg/mgq
— Carico Variabile: 50 kg/mq

— Carico Neve: 133 kg/mq

MURATURA PORTANTE:
Blocchi di laterizio semipieno (tipo Poroton 800s, simili o
superiori):
percentuale max foratura: 457%
resistenza caratteristica fw > 150kg/cmq
resistenza caratteristica fuc > 25kg/cmq
Malta di allettamento:
M5 a composizione prescritta:
1 parte di cemento
1 parte calce idraulica
5 parti sabbia

Partic. Tipo

(confinamento estremi in muratura)
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controllate in cantiere con la D.LL. Architettonica mm_.
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