
DI RIEMPIMENTO E LEGATURA.

LUNGHEZZA

GABBIONI ±5%

TIPO

DOPPIO GIRO

SINGOLO GIRO

ISTRUZIONI DI LEGATURA

±5%±5%

ALTEZZA
SPESSORELARGHEZZA 
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0.50
0.50
1
1
1
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4     1     1

1
1
1
1
1
1

L. H.W.

LxWxH  (m)

2
3

1

3
2
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MAGLIA TIPO

I GABBIONI DEVONO ESSERE POSIZIONATI SCHIENA CONTRO SCHIENA, FACCIA CONTRO FACCIA
AL FINE DI RENDERE PIU' SPEDITIVE E AGEVOLI LE OPERAZIONI

LEGATURA

OGNI ELEMENTO
DEVE ESSERE BEN RAVVICINATO
AL SUCCESSIVO
DURANTE LE OPERAZIONI 

± mm

Ø mm

I GABBIONI DOVRANNO ESSERE ALLINEATI E CONNESSI L'UNO ALL'ALTRO  PRIMA DELLA FASE DI RIEMPIMENTO CON PIETRAME.
OGNI CONNESSIONE PANNELLO-PANNELLO GABBIONE-GABBIONE DOVRA' ESSERE REALIZZATA PRIMA DEL RIEMPIMENTO.

ASSEMBLAGGIO GABBIONI

OPZIONALE 8X10

6X8

0.06 0.060.06 0.07 0.070.07

2.72.42.2 3.4 3.93.0

D

80

60

+16%
-4%

D (mm)

DIAFRAMMI (N)

TOLLERANZA DIAMETRO FILO

TOLLERANZA

DIMENSIONE MAGLIA
TABELLE TOLLERANZE

TOLLERANZA SULLE DIMENSIONI NOMINALI DEI GABBIONI

DIMENSIONI NOMINALI UNI EN 10223-3

DIAMETRO FILO

6  x 8

8  x 10

Ø 2.2mm

Ø 2.7mm 
Ø 3.0mm 

GALFAN (Zn-Al 5%-MM)

Ø 2.7mm/3.7 mm
GALFAN (Zn-Al 5%-MM) +

POLYMERIC COATING

GALFAN (Zn-Al 5%-MM)

RIVESTIMENTO TIPO MAGLIA

UNI EN 10223-3
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI CAPITOLATI PER 
L'IMPIEGO DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

UNI EN 10218-2

PER RENDERE PIU' AGEVOLE L'ALLINEAMENTO PUO' ESSERE UTILIZZATA UNA DIMA
DA APPOGGIARE AGLI ELEMENTI VUOTI  PER ASSICURATE CHE OGNI ELEMENTO

SIA  MONTATO ED  INSTALLATO CORRETTAMENTE RISPETTO AGLI ALTRI

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI CAPITOLATI PER  L'IMPIEGO DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

1/3

1/5 1/5 1/51/5

1.001.00

1.00
1/3

1/3

1) IL RIEMPIMENTO, 
MANUALE E 
MECCANICO, DEVE 
AVVENIRE IN STRATI DI 
300 mm PARTENDO 
DALL'ESTREMITA' DELLA 
FILA DI GABBIONI CHE 

PRECEDENZA. 
SERIE RIEMPITA IN 
E' COLLEGATA ALLA 

I GABBIONI DEVONO ESSERE RIEMPITI CON MATERIALE LAPIDEO NON GELIVO, CON PEZZATURA NON SUPERIORE A 250 mm E DI DIMENSIONI NON INFERIORI A QUELLE 
DELLA MAGLIA; LE DIMENSIONI OTTIMALI VARIANO TRA 75 mm E 200 mm. 

UNA LEVA O L'APPOSITO 

FISSA IL COPERCHIO CON 
LEGATURE O PUNTI, (VEDI 

FACILITARE UNA CORRETTA 
GIUNZIONE SI PUO' USARE 

RIEMPIMENTO SI CHIUDE E SI 

SULLA DESTRA

FIGURA SOPRA). PER 

ATTREZZO RAFFIGURATO 

4) AL TERMINE DEL 

3) AL TERMINE DI OGNI STRATO DI 

REALIZZARE DEI TIRANTI IN FILO 
METALLICO SECONDO LO SCHEMA 

DEFORMAZIONI INDESIDERATE DELLA 

DOVRANNO POSIZIONARE DEI TIRANTI 
POSTI A 45° COSI' COME INDICATO IN 
PIANTA: NEI GABBIONI ALTI 1 M SI 
POSIZIONERANNO AD 1/3  E A 2/3 
DELL'ALTEZZA, IN QUELLI ALTI 0.50 m 
SI POSIZIONERANNO A META' ALTEZZA DEI TIRANTI

CONSENTIRANNO DI EVITARE 
INDICATO A LATO; QUESTI 

STRUTTURA. AGLI ANGOLI SI 

RIEMPIMENTO SI DOVRANNO 

POSA.

PER GARANTIRE UN ELEVATO ADDENSAMENTO ED 
EVITATRE DEFORMAZIONI DURANTE O DOPO LA 

2) IL MATERIALE DEVE ESSERE BEN ASSESTATO 

TIRANTE

TESATURA DEI 
MODALITA' DI 

TIRANTI
GABBIONE
ADIACENTE

Vista dall'altoTIRANTI PER
GABBIONI DI ESTREMITA'

Vista di fronte

4 per metro di paramento 

FASE 3

FASE 2

FASE 1

DEI TIRANTI 
GABBIONE AL TERMINE DELLA POSA 

RIEMPIMENTO DEI GABBIONI

LEGENDA

Fognatura di progetto

Terreno

Pozzetto/scolmatore di progetto

Pozzetto/scolmatore esistente

Gabbionata di progetto

SOSTITUZIONE TRATTO DI FOGNATURA IN LOC.

'LE CONFINA' NEL COMUNE DI VERNIO (PO)

Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in

conformità alla normativa ISO9001 - ISO14001 - OHSAS18001 - SA8000

Profilo fognatura e particolari costruttivi


