STATO ATTUALE

Via Piagve

tubazione

Part. Via Piave angolo Via Siena:allacciamento con
esistente PVC DE 315 acque nere

SEZIONE A=A

Soletta di sottofondo in CLS
C20/25 s=10 cm g .
armata con res 28 15x15 7 N

SIATO DI PROGETTO

Via Piave
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Nuova_tubazione [PVC DN 415 sng
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SEZIONE A=A

Cordonato prefabbricato
in CLS "LITOS",12x25x100 cm

pozzetto prefabbricato in cemento
@800 p. d’uomo P600 fondo
rivestito in malta poliestere sp. 20mm

A

gemin% gcglat;nisto Fondazione cordonato in
P CLS €20/25 sp. 10 em

Pavimentazione in listelli montati a Lo . .
. _ Chiusino in ghisa sferoidale
= Condotta scatolare in C.AV. api spessore= 23 e passo dluomo D 600 mm
i ss0r Cordonato prefabbricato classe B 125 UNI/EN
N 100x160 rinforzato (spessore 16 % - s ’
° o cm,per carichi stradali di 3° - O - O in CLS "LITOS",12+25x100 cm ’
- categoria) 20 I o Cordolo in CA. Cordolo in CA Fabbricato
™
o 134.41
Via Piave
'l ® ® -
© —> PVC ON 315 esistents 5 = O 315 eerte | O ) M Malta per allettamento
xR < ; / XA A )rg,( pavimentazione spessore
N 4 ) \\ variabile
i 130 o\l : . / ~ D
9 o \fab Soletta di sottofondo in CLS > Soletta in C.A.
€20/25 s=10 e¢m i
armata con res 28 15x15
100 P
= 68
Riempimento con misto 9 L
_di cava compattato 132.43] Fondazioni fabbricato
gbbyicgto Fabpricats Condotta scatolare in C.AV. )
100x160 rinforzato (spessore 16 . % gg’%;g '::g sn8
cm,per carichi stradali di 3° 1 \
categoria) <

Sagomatura fondo pozzetto
in CLS €20/25

Basamento in C.A

Allettamento in CLS C16/20

Chiusino in ghisa sferoidale
passo d’uomo D 600 mm

Pavimentazione in listelli montati a
classe B 125 UNI/EN

spina_spessore= 2,3 cm Cordolo in CA

Soletta di sottofondo in CLS
€20/25 s=10 cm
armata con res 28 15x15

lipologie scarichi
presenti nel canal

€

soletta di completamento
in C.A. gettata in opera

solaio prefabbricato tipo *Predalles”

cordolo in C.A. gettato in opera

Scarico proveniente da Vig Genova

e

Raccordo in PVC saldato:e 100

dado in cls gettato in opera

T

10

soletta prefabbricata in C.A.

S0

PVC DN 400 sn8 -

.
.

manufatto esistente

parete in CA gettata in opera
e inghisate al manufatto esistente

soletta fondo canale

10 7

10

S0

soletta di completamento
in CA. gettata in opera

solaio_prefabbricato tipo "Predalles”

cordolo in C.A. gettato in opera
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Scarico proveniente da Vig Genova

PVC DN 300

Raccordo in PVC saldato:e 80 E Lo

dado in cls gettato in opera

10

rete metallica h=1,30 ml

dado in Cls gettato in opera

S0

PVC DN 400 sn8

_
-

manufatto_esistente

parete in C.A. gettata in opera
e inghisate al manufatto esistente

soletta fondo canale

10 7

10

30

soletta di completamento
in CA. gettata in opera

solgio prefabbricato tipo “Predalles”

manufatto esistente

Raccordo in PVC saldato:e 100

cordolo in C.A. gettato in opera
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PVC DN 100
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Muro in mattoni pieni

N

30

rete metallica h=1,30 ml/

parete in C.A. gettata in opera
e inghisate al manufatto esistente

soletta di completamento
in C.A. gettata in opera

solaio_prefabbricato tipo "Predalles”

soletta_prefabbricata in C.A.

manufatto esistente

parete in C.A. gettata in opera
e inghisate al manufatto esistente

soletta fondo canale

cordolo in C.A. gettato in opera

|
[ 1
|
|
|
|
|
|
| \

| Yo A A A O LS
[ 1

PVC DN 100

ASAELN ABANA

manufatto esistente

Raccordo in PVC saldato:e 100

dado in cls gettato in opera

10

SCALA 1:50

S0

PVC DN 400 sn8

parete in C.A. gettata in opera
e inghisate al manufatto esistente

soletta fondo canale

10 7

10

30
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Part. Via Napoli: scolmatore acque
chiare e raccolta acque nere in
nuova tubazione
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Tappetostradale chiusino
spessore 4 cm €250 2600 Fabbricato
N
Binder (0-20) ——
O spess. 12 cm. 13441
B o Gondotta scatolare /(n CAV. ] Malta per allettamento
100x160 rinforzato (spessore 16 . e Riempimento con Filcrate o~ ] a
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Fabbricato Fabpricat i ! 1 % T DF 315 sn8<- 1131.32 4 P ‘DE 375 an8 Basamento in C.A.
/ Allettamento in CLS C12/15
/
Condotta scatolare in C.AV.
pazzetto prefabbricato in cemento 100x160 rinforzato (spessore 16
2800 p. d'vomo @600 fondo cm,per carichi stradali di 3*
rivestito in malta poliestere sp. 20mm Allettamento in CLS €12/15 Rinfianco in sabbia categoria)
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spessore 4 c¢cm

Binder (0-20)
spess. 12 cm.
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Riempimento con misto cementato

~_dosato a 70 kg/mc
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Tubo in PVC serie pesante S| -

DE 315 mm SN8 8 =
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SCALA 1:50

=—___di cava compattato

spessore 4 cm

Binder (0-20)

spess. 12 cm. minimo 3 ml

Riempimento con misto cementato
dosato a 70 kg/mc

Riempimento con misto
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Tubo in PVC serie pesante 0% 9
DE 315 mm SN8 - >

Rinfianco in sabbia
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NB. VIETATO ACCUMULARE TERRENO
SUL BORDO DELLO SCAVO

ARMATURA SCAVO
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PARTICOLARE ARMATURA TIPO DOWN O SIMILI

FTTO D'ISPEZIONE
SU STRADA

PARTICOLARE MONTAGGIO GUIDE
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1 | GUIDA DOPPIA DA 4000 CON ASOLE 5 | PROLUNGA FLANGIATA DA 1000

POZZETTO PREFABBRICATO

SEZIONE A-A

dado in cls gettato in opera

Raccordo in PVC saldato:e 100

FParticolare scarico 35
vedi TAV. 3

cordolo in C.A gettato in opera

manufatto esistente

parete in CA. gettata in opera
e inghisate al manufatto esistente
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tronchetto in
PVC DE 400 sn8

riglzo sottofondo canale in
CLS €20/25 per convoglio
acque in tronchetto PVC DE
400 sn 8 nella parete

protezione tubazione di
scarico DE 100 in CLS
€20/25

Nuovo ¢anale Battagli

parete in
spessore
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PVC DN 400 sn
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manufatto esistente

CLS armata
12 cm per

protezione deviazione scarico
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Farticolare scarico S0
vedi TAV.3

soletta di completamento

parete in C.A gettata in opera
e inghisate al manufatto esistente

Raccordo in PVC saldato:e 100

in CA. gettata in_opera solaio_prefabbricato tipo “*Predalles”
staffaggio tube a solaio

cordolo in C.A gettato in opera
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parete’ in C.A. gettata in opera
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dado in cls gettato in opera
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rticolare scarico 26

Tappetostradale
spessore 4 cm

pozzetto prefabbricato
in CLS carrabile

muretto_esistente

chiusino
€250 9600

recinzione con rete a maglia sciolta

Binder (0-20)
spess. 12 cm.

Via Genova

T soletta di completamento
in C.A. gettata in opera

soletta fondo canale

manufatto esistente

solaio prefabbricato tipo "Predalles”

cordolo in C.A
gettato in opera
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manufatto esistente

parete in C.A

gettata in opera

e inghisate al manufatto
esistente

soletta fondo canale

SOPRAELEVAZIONE DA 1200 CON ASOLE

PROLUNGA FLANGIATA DA 500

Allettamento in CLS C12/15

Raccordo in PVC

saldato:e 100, PVC DN 400

\dado in cls gettato in opera

parete in CLS armata
spessore 15 cm
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Nuovo candle
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sagomatura fondo canale
per convoglio acque

Arrivo fognatura da P.za Bologna nuova tubazione

PVC DN 315 sn8
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Arrivo fognatura da P.za Bologna CLS.~750X500

Arrivo acque miste da canale Battagli

Tappetostradale
spessore 4 cm

SEZIONE B-B

Binder (0-20)

soletta di completamento
in C.A. gettata in opera

solaio prefabbricato tipo "Predalles”

spess. 12 cm.
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soletta prefabbricata in C.A.
Anivo fognatura da P.za Bologna nuova tubazione] %
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cordolo in C.A. gettato in opera

manufatto esistente

PVC DN 400 sn8

STAFFA PER COLLEGAMENTO GUIDA ASOLATA-VITONE

PERNO ¢28 PER VITONE COMPLETO

MW IN

VITONE A DOPPIO EFFETTO FLANGIATO

SCALA 1:50

ANCORAGGIO DEI MONTANTI HEAI40

ACCOPPIAMENTO CORDOLO BARRIERE DI SICUREZZA NEW JERSEY
PARTE SUPERIORE  PARTE INFERIORE
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Barriero di
New Jersey

o

320

400

sicurezza

SCALA 1:50

o

SCALA 1:500

Scolmatore




