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SCHEMA E SPECIFICHE TIPO INSTALLAZIONE
POMPA DI SOLLEVAMENTO

PUNTO PRELIEVO ACQUA

PUNTO DI INGRESSQO

ALLA CENTRIFUGA POZZETTO SCARICO
ESISTENTE
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PROVVISORIA

PUNTO DI INSTALLAZIONE POMPA u2

PYUNTO PRELIEVO

ENERGIA ELETTRICA

V2 /

a
R U4

GALLEGGIANTE A
PALLA

TUBAZIONE
DI PROGETTO
DN 150

%ARACIN ESCHE
I PROGETTO

s== DN 150

INSTALLAZIONE E CABLAGGIO DI POMPA
PER IL SOLLEVAMENTO FANGHI DAI
DIGESTORI AL POST-ISPESSITORE:

CABLAGGIO ELETTRICO E D IDRAULICO
DI POMPA DISPONIBILE A MAGAZZINO
TIPO VOGELSANG VX136-70Q, 5,5 KW:
ALIMENTAZIONE DA QUADRO ELETTRICO
DI CANTIERE, REGOLAZIONE E
CONTROLLO DA QUADRO PROVVISORIO
POSTO A BORDO MACCHINA.
FUNZIONAMENTO A COMANDO MANUALE
CON CONTROLLO DELLE FASI DI
MARCIA-ARRESTO TRAMITE
GALLEGGIANTE DA INSTALLARSI NEL
POST-ISPESSITORE.

PROTEZIONE DELLA MACCHINA E
ACCESSORI ELETTRICI TRAMITE
TETTOIA IN PLEXLIGLASS SU
STRUTTURA IN ACCIAIO S275.

LEGENDA PLANIMETRIA
OPERE IDRAULICHE

15 - DIGESTORE PRIMARIO

16 - DIGESTORE SECONDARIO

18 - LOCALE MOTORI A GAS FUORI ESERCIZIO
19 - GASOMETRO

20 - TORCIA

21 - POST-ISPESSIMENTO

22 - LETTI DI ESSICCAMENTO D'EMERGENZA
25 - EDIFICIO DISIDRATAZIONE

PVC d160)

UTENZE DI CANTIERE

U1 - UTENZE CAMPO BASE

U2 - POMPA DI SOLLEVAMENTO AL POST-ISPESSITORE
U3 - CISTERNA CRIOGENICA

U4 - VENTILATORI E ATTREZZATURE VARIE PER
BONIFICA DIGESTORI

U5 - ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE E ATTREZZATURE
VARIE PER MANUTENZIONE CAMPANA

U6 - TETTOIA

POZZETTI PER COLLEGAMENTI PER CAVI
B ELETTRICT 40X40 cm
Ux§g UTENZE DI CANTIERE
ALIMENTAZIONE QUADRO DI CANTIERE DA
LOCALE CALDAIA (corrugati d80)
ALIMENTAZIONE UTENZE DI CANTIERE DA
QUADRO DI CANTIERE (corrugati d80)

summmmmm IMPIANTO IDRICO DI CANTIERE (tubo pead % "
smummmnnn COLLEGAMENTI ALL'IMPIANTO FOGNARIO (tubo

memmsnss COLLEGAMENTO PRE-ISPESSITORE CENTRIFUGA
(tubo pead d100)




