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Titolo progetto:

Nuova centrale di potabilizzazione "Autodromo”,

serbatoio di accumulo, centrale di pompaggio,
e collegamenti acquedotto e fognatura.
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IN PROGETTAZIONE GRANDI PROGETTI

Dott. Ing. Mario RUTA IL RESPONSABILE:

Dott. Ing. Alessandro FRITTELLI

PROGETTISTI:

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

INGEGNERIE TOSCANE s.r.l. PROGETTISTA OPERE IDRAULICHE, ELETTRICHE Acustica:

E STRUTTURALI Dott. Ing. Diego DORETTI

Sede Firenze . . Dott. Ing. Manuela BONSIGNORI
Via Da noli 4-50132-FIRENZE Dott. Ing. Giovanni SIMONELLI Dott. Ing. Beatrice SALANI
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Locale dosaggi

Locale vuoto
mq 6.74

Locale multiuso
mq 25,87

Locale stoccaggio
mq 7.17

7

1

sala soffianti carbone

&‘\

30
440

L

127

440
127
440

127
440

n

118
440

LEGENDA

PARTIZIONI INTERNE PILASTRI

PARETI IN C.A. VASCHE DI ACCUMULO

PARETI IN C.A. LOCALE POMPE
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I PARETI DIVISORIE LOCALI SOFFIANTI

Sezione verticale

PARETI DIVISORIE LOCALI INTERNI
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I PARETI ESTERNE LOCALE FILTRI
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I COPERTURA BOTOLA LOCALE POMPE
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