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_H_ Collettore acciaio inox AISI 304 - uscita acqua filtrata sabbia

Collettore acciaio inox AlISI 304 - uscita acqua trattata

|

Collettore acciaio inox AlISI 304 - arrivo acque lavaggio filtri a carbone

Collettore acciaio inox AlSI 304 - scarico acque lavaggio/aria

Collettore acciaio inox AISI 304 - arrivo aria lavaggio filtri a sabbia

Collettore acciaio inox AlISI 304 - arrivo aria lavaggio filtri a carbone

V= |

saracinesca corpo piatto in ghisa sferoidale

valvola con attuatore pneumatico e limitatore di apertura

EOHE

Collettore acciaio inox AlISI 304 - arrivo acque lavaggio filtri a sabbia

Collettore PVC SN8 De400 - convogliamento acque scarico filtri
troppo pieno/scarico serbatoi accumulo acqua trattata

misuratore di portata elettromagnetici

valvola di ritegno a clapet

valvola di ritegno tipo venturi

idrovalvola per regolazione di pressione

valvola anticipatrice di colpo d'ariete

valvola di fondo

i
@
&

valvola tipo LUG con attuatore pneumatico

valvola tipo LUG manuale per scarico manuale filtro

flangia libera acciaio inox AISI 304

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE IN
SEDE DI ESECUZIONE LAVORI

LEGENDA

TIPOLOGIE STAFFAGGI (non in scala)

Staffa a parete con doppio collare
per staffaggio in canala

STAFFATIPO A

Profilo tipo mensola MQK di Hilti

Z

STAFFATIPO C

Appoggio a terra con piedritto e
mensole per tubazioni aeree

profili ad U 60x30x30

z

Fascia in Acciaio Inox AISI 304
2x30mm

J

STAFFATIPOB

Appoggio a terra con staffa a
pavimento per tubazioni a pavimento

Fascia in Acciaio Inox AISI 304
2x30mm

profilo in materiale a basso coeff. di attrito
tipo teflon o similare, sp. di appoggio 3 cm

STAFFATIPOD

Appoggio su traversa per staffaggio
in canala

7

profili ad U ad ali uguali 35x70x35

Fascia in Acciaio
Inox AlSI 304
2x30mm

profilo ad U 30x60x30

VASCA ACCUMULO
ACQUA TRATTATA
240mc
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su by-pass sollevamenti finali

SERB.
PERGOLE
SERB.
S.PIERO

700

1000

700

=
=}
<
Lk
_
E
il
staffa G (B
2
z
a)
=
O ===
<
N
=
g
(=3
w0
<
z |
il
0 [=
N~
~
-

PARTICOLARE 4 »
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4~ Piano finito fondo vasca -1,60m
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Staffa C

PVC De 400 tro,
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PVC De 400 SNB8 scarico lavaggio filtri a carbone
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PVC De 400 SN8 scarico lavaggio filtri a
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VASCA ACCUMULO
ACQUA TRATTATA
240mc
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flangia di chiusura,
predisposizione per terza linea

flangia di chiusura,

flangia di chiusura,

predisposizione per terza linea

predisposizione per terza linea

7

|

6990 755 5335
DN 30D
INGRESSO ACQUA GREZZA IN
CENTRALE
PARTICOLARE 1 - mandata lavaggio filtri a sabbia - scala 1:20 e i, :
99 PARTICOLARE 2 - mandata lavaggio filtri a carbone - scala 1:20 PARTICOLARE 4 - scala 1:20
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PARTICOLARE 6 - scala 1:20

DN variabile

Profilo "waterstop"

secondo indicazioni
della DL

|

variabile

-—

aribile

Flangia
AlSI 304
PN 6

flangia AISI 304
— PN 16

piatto saldato alla
tubazione

secondo indicazioni
della DL

450

presa pompe
sollevamenti finali

presa pompe controlavaggio
| 99

\ quota fondo vasca




